Zatacznik nr 3 C do SIWZ

Warunki techniczne - cas$¢ trzecia zamowienia

Urzadzenie wielofunkcyjne monochromatyczne — 1 sztuka

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne, parametry techniczne

1. Typ uradzenia Urzdzenie laserowe, monochromatyczne, obshaguarkusze A3

2. Funkcje uradzenia Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, falaue

3. Czas nagrzewania Nie ¢kiszy niz 27 sekundy

4. Panel operacyjny Dotykowy, uchylny, o praglej nie mniejszej &i20 centymetrow, z menu wzyku polskim

5. Dysk twardy Nie mniejszy ni320 GB

6. Pamé¢ Nie mniejsza i 2 GB

7. Interfejsy Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0

8. Zarzdzanie ustawieniami il;;é?(rjé(tegvifejrhusi umdiwia¢ dostp do jego ustawiepoprzez nargizie uruchamiane w przeglarce
9 Pojemnéé wejciowa papieru l;lé% Q;r?if]sggzrr?y%o arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m? realizowazazprzynajmniej 1 kasgoraz
10. | Pojemndé¢ wyjsciowa papieru Nie mniejszazn100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m?

11. | Czas oczekiwania na piervgsizopie Nie wiekszy niz 5 sekund

12. | Zajmowana przez ugdzenie powierzchnia| Nie wéej niz 0,20 m2




Windows 10 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 84% Windows 7 (x64), Windows Vista (x64),
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, WindowsWjndows Vista, Windows Server 2012 R2 (x64

13. | Obstugiwane systemy operacyjne Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2008X%2), Windows Server 2008 (x64), Windows
Server 2003(x64), Windows Server 2008, Windoww¥&e2003, Mac OS X v10.7 or later, RedHat®
Linux Enterprise: 4, 5, 6

14. | Predkos¢ kopiowania A4 Nie mniej %30 stron na mingt

15. | Predkos¢ kopiowania A3 Nie mniej &il5 stron na mingt

16. | Kopiowanie cagte W zakresie nie mniejszynuril - 999 kopii

17. |Zoom W zakresie nie mniejszymerft5 - 400% w krokach co 1%

18. | Rozdzielczéc¢ kopiowania Nie mniejszan600 dpi

19. | Skaner Wbudowany skaner ptaski (szybowy) oraaraatyczny dwustronny podajnik oryginatdw

20. pRgggTrﬁi S:J;g’f]?r?;\:\éi\?wh arkuszy przez W zakresie nie mniejszymmnA5-A3

21. | Technologia skanera CCD lub CIS

22. | Pojemné¢ podajnika oryginatéw Nie mniejszazrb0 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m2

23. | Predkoié skanowania Ad rNoigzdr;ir;ilijzg'cz:i3n0ieorrry1/rg];ii2je:§)g}/ r/;\é; gogé%rinaturze 80 g/m2 w trybierjestronnym, kolorowym, w

24. | Formaty plikéw skanowania Przynajmniej: PDF, PRR?DF skompresowany, PDF szyfrowany, JPEG, TIFF

25. | Rozdzielczé¢ skanowania W zakresie nie mniejszym 100 - 600 dpi

26. Tryby skanowania Sieciowe TWAIN, na E-mail, dodetu (SMB, FTP, NCP), do USB

27. | Modut druku dwustronnego Wymagany wbudowany.

28. | Obstugiwane formaty papieru '(A\si'e':\:l; £3arriﬁrsnziZ;yxnliggt?%%%r(iqor\;vezdrpgmsa:fussbz\;v) zakresie nie mniejszymmi90 - 297 mm

29. | Obslugiwana gramatura W zakresie nie mniejszyn®bhi- 160 g/m?2

30. |Rozdzielczé¢ drukowania Nie mniejszanb00 x 600 dpi




31. | Jzyki opisu strony Przynajmniej: PCL5, PCL6, Posii®8, PDF direct print, druk mediéw: JPEG, TIFF.
32. | Wydruk z n@nikdéw zewrgtrznych Minimum USB, SD
33. | Protokoty sieciowe TCP/IP
34. | Protokoly skanowania SMTP, POP, IMAP, SMB, FTP
35. | Nadpisywanie danych dyskowych Wymagane przynajrikrotne
36. | Szyfrowanie danych dyskowych Wymagane szyfrowlhiezem AES 256-bitowym lub lepszym
37. | Szyfrowanie SSL Wymagane
Okres gwarancji min. 60 miesly realizowanej w miejscu instalacji spia, z czasem reakcji do
38. | Gwarancja nastpnego dnia roboczego od pragia zgloszenia. Dostarczenie sgitzzasgpczego w wypadku
unieruchomienia ugdzenia.
39. | Materiaty eksploatacyjne Z wdzeniem dostarczony komplet oryginalnych, petnogéaibwych, materiatow eksploatacyjnych
40. | Warunki instalaciji Podktzenie spratu i przeszkolenie personelu obstugggo w siedzibie zamawigiego
Mozliwos¢ zdalnego monitorowania wdzenia w celu stwierdzenia rodzaju awarii, koni@sznprzeghdu
41. | Dodatkowo lub serwisu.

Urzadzenie musi by fabrycznie nowe i pochodzz oficjalnego kanatu dystrybuciji.

Urzadzenie wielofunkcyjne monochromatyczne — 1 sztuka

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne, parametry techniczne

1. Typ urzdzenia Wielofunkcyjne, laserowe, monochromatyczne

2. Funkcje urzdzenia Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

3. Obstugiwane protokoty TCP/IP dla funkcji drukowamiraz SMTP, POP, IMAP4, SMB, FTP, URL dla funlsijanowania
4. Czas nagrzewania wdzenia Maksymalnie 15 sekund

5. Obstuga urzdzenia Za pomecpanelu dotykowego, z menu gzyku polskim




6. Interfejsy Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0.
O pojemndci minimum 320 GB (pojemr$d obstugiwana przez wdzenie) z funkej zapisywania i

7. Dysk twardy . .
przechowywania dokumentéw

8. Ksiazka adresowa Minimum 12000 adresow

9. Obstugiwane systemy operacyjne System Windows /8Péraz Serwer2008R2/Serwer2012 (x86, x64)
Urzadzenie musi umdiwia¢ dostp do jego ustawiepoprzez narglzie uruchamiane poprzez

10. |Zarzdzanie ustawieniami ugdzenia przeghdarlke internetowd. Narzdzie uruchamiane poprzez przgifrike internetovg musi umaliwiaé
podghd ekranu gtéwnego panelu dotykowego

11. | Predkos¢ kopiowania Minimum 25 stron na mirut formacie A4;

12. | Czas wykonania pierwszej kopii w formacie Alaksymalnie 5 sekund.

13. |Zoom Zmiana skali w zakresie 25-400% (co 1%)

14. | Modut skanera Wbudoquy skaner ptaski (szybowy) oraz automatyekmystronny podajnik dokumentéw (w
technologii CCD)

15. | Predkos¢ skanowania Minimum 79 stron A4 na migwt rozdzielczéci minimum 300 dpi w trybie jednostronnym

16. |Podajnik dokumentéw Dwustronny automatyczny o pojesci na 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2

17. | Formaty plikéw w procesie skanowania PDF, PDF-BFBBkompresowany, PDF szyfrowany

18. |Inne funkcje skanera Mozliwos¢ dodawama skanowgnym plikom atrybutow: nazwy ola@y, a take wpisy tréci wiadomdaci
podczas skanowania do e-mail.

19. |Dupleks drukarki Wbudowany w korpus saizenia.

20. | Pojemnéc wejéciowa na papier Wymagana pojemrsé wejsciowa na papier minimum 1200 arkuszy w konfiguragjinimum dwie
kasety na papier + taceczna boczna

21. | Obstugiwany format papieru przez kasety Wymaganadty: A3, A4, DL, A5, obstugiwane przez przynajajrjedrg kase¢ na papier.

22 Obstugiwany format papieru przez ¢aeczrg | Wymagane formaty: A3, A4, DL, A5. Taceczna boczna musi zapewbiaydruki na arkuszach o

boczry

dtugasci 600 mm




23.

Obstugiwana gramatura papieréw

Wymagane jest, aby udzenie zapewniato zadruk papieréw o gramaturzeknesi 60-300 g/

przynajmniej z dwdch kaset na papier oraz w zakrg3¢300 g/rhtacy kcznej, w trybie jednostronnym.

Wymagane jest, aby udzenie drukowato réwniena papierze o gramaturze w zakresie 25G @/m
trybie dwustronnym automatycznym

24.

Rozdzielczé¢ drukowania

Wymagana rozdzielézaninimalna 1200x1200 dpi

25.

Jezyk drukarki

Wymagany: PCL5, PCL6, oryginalny Addbestscript 3, PDF bezfredni, druk mediéw: JPEG, TIFF

26.

Wykorzystanie nfnikow pamgci zewrgtrznej

Drukowanie z parti USB oraz kart SD, a tak skanowanie do pagui USB oraz SD

27.

Funkcje bezpieczstwa

Urzadzenie musi zapewnidunkcje wielokrotnego (przynajmniej 9-krotnego) nadpisyveagianych
dyskowych.

Urzadzenie musi zapewnidunkcje szyfrowania danych dyskowych szyfrem w standar8&§€ z
kluczem o dtugéci 256 bitow.

Urzadzenie musi zapewnidunkcje nadawania hasta oraz szyfrowania dokumentu w foierf2DF,
podczas skanowania przyyeiu protokotow SMTP, POP, IMAP, FTP. Wymagane gsttosowanie
szyfru AES z kluczem o diugoi 256 bitow.

Urzadzenie musi posiadanozliwosé wytaczenia portu USB oraz SD.

Urzadzenie musi zapewniaszyfrowanie komunikacji do serwera SMTP przyaiu SSL w standardzie
AES z kluczem o dlugmi 256 bitéw.

Urzadzenie musi zapewnidunkcje szyfrowania pamgci urzadzenia, ksjzki adresowej oraz danych
uzytkownika podczas autoryzaciji.

Urzadzenie musi posiadanozliwo$¢ ustawienia kont z prawami administratora z hagidhngas¢ hasta
minimum 10 znakow).

Urzadzenie musi posiadanazliwosé ustawienia urzdzenia w takim trybie, aby dopuszczalne byty tyl
niezkedne protokoty sieciowe, np. tylko protokét HTTP® lylko protokét IPP itp.

28.

Zuzycie energii elektrycznej

Zuzycie energii elektrycznej w trybie gotowa: maksymalnie 55 W.

Zuzycie energii w trybie §pienia: maksymalnie 0,5 W.

Zuzycie energii wedtug tygodniowego wskaka TEC: maksymalnie 1 kWh.

Urzadzenie musi posiaddunkcje, ktéra umaliwia zaprogramowanie godzin, w ktorych gdzenie
catkowicie s¢ wytaczy oraz waczy.

29.

Gwarancja

Okres gwarancji min. 60 miesiy realizowanej w miejscu instalacji spia, z czasem reakcji do
nastpnego dnia roboczego od pragia zgloszenia. Dostarczenie sgitzzasgpczego w wypadku
unieruchomienia ugdzenia.

30.

Materiaty eksploatacyjne

Z ydzeniem dostarczony komplet oryginalnych, petnogdaidbwych, materiatow eksploatacyjnych




31. | Warunki instalaciji Podtzenie sprau i przeszkolenie personelu obstugggo w siedzibie zamawigjego

32. | Szafka pod urmzenie Dostarczana wraz z gnizeniem podstawa oryginalna, wykonana przez pertaairzdzenia,
Mozliwos¢ zdalnego monitorowania wdzenia w celu stwierdzenia rodzaju awarii, koni@szn

33. | Dodatkowo przeghdu lub serwisu.

Urzadzenie musi by fabrycznie nowe i pochodzr oficjalnego kanatu dystrybucii.

Urzadzenie wielofunkcyjne kolorowe — 1 sztuka

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne, parametry techniczne

1. Typ uradzenia Urzdzenie laserowe, kolorowe.

2. Funkcje urzdzenia Kopiowanie, drukowanie, skanowanie

3. Czas nagrzewania Nie gtdszy niz 21 sekund

4. Panel operacyjny Dotykowy, uchylny, o prztiej nie mniejszej ti20 centymetréw, z menu wzyku polskim

5. Dysk twardy O pojemrsigi nie mniejszej i 250 GB

6. Pamgc O pojemnéci nie mniejszej i 1,5 GB

7. Interfejsy Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0

8. Zarzdzanie ustawieniami }Jrza;dzenle musi umdiwiac¢ dostp do jego ustawiepoprzez nargzie uruchamiane w przeglarce
internetowej.

9 Pojemnéé wejciowa papieru Nie mniejsza ri 1200 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m? realizowamazpprzynajmniej 2 kasety oraz
podajnik boczny

10. | Pojemndé¢ wyjsciowa papieru Nie mniejszaa250 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m2

11. | Czas oczekiwania na piervgsizopie Nie wickszy niz 7,1 sekundy

12. | Zajmowana przez ugdzenie powierzchnia| Nie wkszy nz 5 sekund




Windows 10 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 84% Windows 7 (x64), Windows Vista (x64),
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, WindowsWjndows Vista, Windows Server 2012 R2 (x64

13. | Obstugiwane systemy operacyjne Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2008X%2), Windows Server 2008 (x64), Windows
Server 2003(x64), Windows Server 2008, Windowy&e2003
14. Pre;dkoéc’_ kopiowania A4 (kolorowego i Nie mniej niz 30 stron na mingt
czarnobiatego)
15. Predkasé koplpwanla A.3 Nie mniej niz 16 stron na mingt
(kolorowego i czarnobiatego)
16. | Kopiowanie cagte W zakresie nie mniejszynuril - 999 kopii
17. |Zoom W zakresie nie mniejszymerf5 - 400% w krokach co 1%
18. | Rozdzielczé¢ kopiowania 600 dpi
19. | Skaner Whbudowany skaner ptaski (szybkowy) oraaraatyczny dwustronny podajnik oryginatow
20. | Technologia skanera CCD
21. | Pojemnéc¢ podajnika oryginatow Nie mniejszazri00 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m?
22. | Predkoié skanowania Ad mlr?igsnzlg nmf;goo(;)r/)?lna’row A4 o gramaturze 80 g/m? w trybierjestronnym w rozdzielczoi nie
23. | Formaty plikéw skanowania Przynajmniej: PDF, PRR?DF skompresowany, PDF szyfrowany, JPEG, TIFF
24. | Rozdzielczé¢ skanowania W zakresie nie mniejszynx di00 - 600 dpi
25. | Modut druku dwustronnego Wymagany wbudowany.
26. | Obstugiwane formaty papieru gizﬁ;l A5, rozmiary niestandardowe, obstugiwareegrprzynajmniej 1 kasepodstawow oraz podajnik
27. | Obstugiwana gramatura W zakresie nie mniejszyndbi- 300 g/m?
28. | Rozdzielczé¢ drukowania Nie mniejszanil200 x 1200 dpi
29. | Jzyki opisu strony Przynajmniej: PCL5, PCL6, PDFedirprint, druk mediéw: JPEG, TIFF.
30. Wykorzystanie nénikow paméci Drukowanie z pamgci USB oraz kart SD, a tak skanowanie do pagai USB oraz SD

zewretrznej




31. | Protokoty sieciowe TCP/IP

32. | Protokoly skanowania SMTP, POP, IMAP, SMB, FTRRLU

33. | Filtrowanie adreséw Mac Wymagane

34. | Nadpisywanie danych dyskowych Wymagane przynajrikrotne

35. | Szyfrowanie danych dyskowych Wymagane szyfrowlhiezem AES 256-bitowym lub lepszym

36. | Szyfrowanie SSL Wymagane
Okres gwarancji min. 60 miesiy realizowanej w miejscu instalacji spia, z czasem reakcji do

37. | Gwarancja nastpnego dnia roboczego od pragia zgtoszenia. Dostarczenie sgitzzasgpczego w wypadku
unieruchomienia ugdzenia.

38. | Materiaty eksploatacyjne Z wdzeniem dostarczony komplet oryginalnych, petnogéaibwych, materiatow eksploatacyjnych

39. | Warunki instalacji Podtzenie sprgu i przeszkolenie personelu obstugiggo w siedzibie zamawigego

40. | Szafka pod urglzenie Dostarczana wraz z gnizeniem podstawa oryginalna, wykonana przez pertaaurzdzenia,
Mozliwos¢ zdalnego monitorowania wdzenia w celu stwierdzenia rodzaju awarii, koni@sznprzeghdu

41. | Dodatkowo lub serwisu.

Urzadzenie musi b§ fabrycznie nowe i pochodzk oficjalnego kanatu dystrybucii.




