Serwer — 1 sztuka

Zatacznik nr 3 A do SIWZ

Warunki techniczne - cz$¢ pierwsza zamowienia

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne, parametry techniczne
Obudowa rack o wysokoi max 1U z maliwoscig instalacji do 4 dyskéw 3.5" HotPlug wraz z komphatstatycznych szyn
1. Obudowa umazliwiajacych monta w szafie rack. Posiadmja dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, dhoyndyski twarde
przed nieuprawnionym wggiem z serwera.
. Piyta gtdbwna z madiwoscig zainstalowania minimum jednego procesora dwurazgzécio lub gmiordzeniowego. Piyt
2. Piyta gtéwna ] S . ; . ; :
gtdwna musi by zaprojektowana przez producenta serwera i oznagego znakiem firmowym.
Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowdmypracy z zaoferowanym serwerem uhwaajacy (na dzié
3. Procesor ogtoszenia przetargu) aghiccie wyniku min. 241 punktéw w geie SPECint_rate_base2006 d@pstym na stroni
WWW.Spec.org
4. Chipset Dedykowany przez producenta procesoraatypv serwerach jednoprocesorowych
16 GB pamici RAM UDIMM o czestotliwosci pracy 2133MHz
5 Pamié RAM Ptyta powinna obstugiwado min. 64GB, na plycie gtdwnej powinno znajddve® minimum 6 slotéw przeznaczonych d
' pamkci.
Mozliwe funkcjonalndci pameci: ODT, CKE
- minimum jeden slot x8 o pdkosci x4 generacji 3
6. Sloty PCI Express - minimum jeden slot x16 o gukosci X8 generacji 3 petnej wysoka
7. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna dmoajaca rozdzielcz& min. 1280x1024
8. Wbudowane porty min. 5 portéw USB 2.0, 2 portdRJ2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, dnagtylnym), min. 1 port RS232
9. Interfejsy sieciowe Whbudowana w phygtéwna dwuportowa karta Gigabit Ethernet.
10. | Kontroler dyskow Zainstalowany dedykowany spozvy kontroler dyskowy, umdiwiajacy konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 10, 50.
11 Dvski twarde Mozliwos¢ instalaciji dyskow twardych SATA, SAS, NearLine SASSD.
' y Zainstalowane 2 dyski twarde o pojendcianin. 300GB SAS 12Gb/s 10k RPM.
12. | Napd optyczny Whbudowany nag DVD-RW
13. | Zasilacze 2 redundantne zasilacze o mocy mak§V3&ady
14. | Wentylatory Minimum 4 redundantne wentylatory
15. | Wewretrzny modut SD Mozliwos¢ zainstalowania wewitrznego modutu z redundantnymi kartami SD oraz #ucUSB. Maliwosé

skonfigurowania mirroru poreilzy redundantnymi kartami SD
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Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, ulimoajacy wyswietlenie informacji o stanie procesora, peenidyskow,

16. | System diagnostyczny BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.

17. | Bezpieczastwo Zintegroyvany z phd gtbwrms modut TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wigpacupcy z BIOS i karg
zarzdzapcs.

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zowegra z ptyta gtowanlub jako dodatkowa karta rozszetize
(Zamawiagcy dopuszcza zastosowanie karty instalowanej wiesl®Cl Express jednak nie t® ona powodowd
zmniejszenia minimalnej ikei wymaganych slotéw w serwerze), posigdajminimaln funkcjonalndgé :
e komunikacja poprzez interfejs RJ45
* mozliwo$¢ zaradzania poprzez bezfr@dnie podiczenie kablem do dedykowanegecza ush
e podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokt2/0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging
« wbudowana diagnostyka
18. | Karta zargdzapca « wbudowane narzizia do instalacji systeméw operacyjnych
« dostp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz zilpolece
* monitorowanie temperatury orazzzgia energii przez serwer w czasie rzeczywistym
* lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera
* wsparcie dla IPv4 i IPv6
* mozliwos¢ rozbudowy funkcjonalrimi karty o automatyczne przywracanie ustawserwera, kart sieciowych,
BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiagoregad z komponentow (w tym kontrolera RAID, kart
sieciowych, plyty gtbwnej) zapisanych na dedykowamaenici flash wbudowanej na karcie zadzapce;.

19. | System Operacyjny g?;rrllztglgwany Windows Server 2012 R2 Standard wrsygstemem naky dostarczy nosnik do Windows Server 2012R2
Pie¢ lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacjizu, z czasem reakcji do neghego dnia roboczego od pragia
zgtoszenia, mdiwos¢ zgtaszania awarii poprzez ogoélnopalsiki¢ telefoniczr producenta.
W przypadku awarii dyskéw twardych, dysk pozostagamawiagcego.

20 Gwarancja Mozliwoé_é sp_rawdzenia statusu gwgrancji poprzez stpmducenta_ p(_)dqx'; unikatgwy numer ugdzenia, oraz pobieranje

' uaktualnié mikrokodu oraz sterownikédw nawet w przypadku wtgcia gwarancji serwera.

Firma serwisujca musi posiadalSO 9001:2000 nawiadczenie ustug serwisowych oraz postadatoryzacje producenta
serwera.
Oswiadczenie Wykonawcy w Zaaczniku nr 5 A do SIWZ.
Serwer musi by wyprodukowany zgodnie z nogm ISO-9001 oraz ISO-1400(L.
Serwer musi posiadaleklaracja CE.

21. | Certyfikaty Oferowany serwer musi znajdogvaic na lgcie Windows Server Catalog i posigdstatus ,Certified for Windows” dla
systemoéw Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x®8§, Microsoft Windows Server 2012
Oswiadczenie Wykonawcy w Zadczniku nr 5 A do SIWZ.

Zamawiagcy wymaga dokumentacji w ¢Zyku polskim lub angielskim.

22. | Dokumentacja Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji gporvej serwera oraz warunkéw gwarancji po podanimenu

seryjnego bezpoednio u producenta lub jego przedstawiciela.




