
 

 

 

 

Załącznik nr 3B do SIWZ 

Warunki techniczne – część druga zamówienia 

 

Battery Pack – 1 szt. oraz zamienne kasety bateryjne – 6 szt.  

 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

1.  
Battery Pack – dodatkowy moduł 

bateryjny (1 szt.) 

Battery pack dedykowany do UPS – APC SRT5KXLI. Bateria o pojemności napędu wyjścia 5000 VA oraz pojemności 

samej baterii 1920 Ah  przeznaczona do montowania w stelażu (3U). Zgodna z dyrektywami RoHS oraz REACH i 

zabezpieczona przed wyciekami. Gwarancja producenta min. 24 m-ce. Dołączone szyny montażowe do szafy rackowej. 

(APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack  (SRT192RMBP))  

Nie dopuszcza się zaoferowania zamienników. 

2.  Zamienna kaseta bateryjna (6 szt.) 

Pojemność 960 VAh. Żywotność 3 - 5 lat. Zgodna z dyrektywami RoHS. Wykonana technologii Sealed Lead Acid 

(VRLA) - zabezpieczona przed wyciekami. 

APC wymienny moduł bateryjny APCRBC140 do UPS-ów i Battery Pack-ów APC: SURT192XLBP, 

SURTD5000XLI, SURT3000XLI  

Nie dopuszcza się zaoferowania zamienników. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


